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Presión del sistema

(MPa) Peso total (KG)

Velocidad máxima (Km/h)

Pendiente máxima (°)

Dimensiones generales

(mm) Distancia entre ejes

(mm) Vía (mm) Distancia

mínima al suelo (mm)

Radio de giro mínimo (mm)

Altura máxima de descarga (mm)

Distancia máxima de descarga (mm)

Capacidad del cucharón

(m³) Carga nominal (KG)

Fuerza de elevación (KN)

Profundidad máxima de excavación telescópica 

(milímetros)

Altura de descarga de excavación 

(mm) Radio máximo de
excavación (mm)

Altura máxima de elevación (mm)

Fuerza máxima de excavación (KN)

Radio máximo de excavación del cucharón 

(mm) Capacidad del
cucharón (m³)

4100

4500

5800

6060

36

840

0.3

190

2800

1062

1.3

2500

72

28

8000

20-35

35

6150*2350*3763
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1850 
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Forma

Presupuesto

Freno de servicio

Freno de
estacionamiento

Modo de conducción 

Modo de cambio

Sistema de control

Transmisión

Número de marchas

Convertidor de par

Volumen de
combustible (L)

Tanque de aceite hidráulico (L)

Tipo de modelo

Potencia nominal

(KW) Velocidad

nominal (r/min)

Número de cilindros - 
diámetro del orificio

100

100

Yuchai 4105

Turbocompresor

85 

2400

4-105

Rueda de primera etapa 

puente de reducción

Tracción en las cuatro ruedas

Transmisión hidráulica

Electromagnético control
piloto hidráulico 

Cambio de potencia de eje fijo 

2+2 

YJ280

14-17.5/19.5L-24

Freno de pinza de aire sobre aceite

Freno de aire

Ángulo de rotación de la
excavadora (°)





Imágenes de referencia




